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PRODUKTA DATU LAPA

PAROC XMW 060
Pretvēja audums

Audums ar polipropilēnu un LDPE virsmas pārklājumu labākai vēja necaurlaidībai.

PAROC XMW 060 vēja barjera ir polipropilēna pārklāts audums, lai veidotu pretvēja
slāni porainiem siltumizolācijas materiāliem ventilējamās sienās un slīpos bēniņu
konstrukciju jumtos. Polipropilēna audumam ir laba vēja necaurlaidība kā arī laba gaisa
mitruma caurlaidība.

DIMENSIJAS
PLatums 2,74 un 2,95 m
Garums 12,5, 25 un 50 m
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Apiešanās

MONTĀŽA
Darba instrukcija tiek piegādāta katrā iepakojumā.

PAROC SIA , Celtniecības Izolācija, Vienības gatve 109., 1058-Rīga, tel 67375070, www.paroc.lv

Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai
digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un
tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju , jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm , kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādei. Mēs nevaram
garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā. Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo
informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols. This data sheet is valid in following countries: Latvia.


